PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 103603B w m. Jalowka
od km 3+135 do km 4+000 wraz z skrzyzowaniami”

Nazwy 1 kody robdt budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV:

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Adres obiektu budowlanego: Droga gminna nr 103603B w m. Jalowka

Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Sidra, 16-124 Sidra, ul. Rynek 5

Data opracowania przedmiaru rob6t: 06.09.2018r.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

1. Przygotowanie terenu pod budowe— CPV 45100000-8
1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.2. Karczowanie drzew i krzewow

1.1.3. Usunigcie warstwy humusu /darniny/

1.1.4. Rozbiodrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

1.2. Roboty ziemne

1.2.1. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
1.2.2. Wykonanie nasypow

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej — CPV 45200000-9

2.1. Odwodnienie korpusu drogowego
2.1.1. Przepusty pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
2.2. Podbudowa

2.2.1. Profilowaniem i zageszczeniem podtoza

2.2.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.2.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.2.4. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
2.2.5. Wyréwnanie podbudowy mieszankami bitumicznymi

2.2.6. Wyréwnanie podbudowy kruszywem

2.2.7. Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu asfaltowego

2.3. Nawierzchnia

2.3.1. Nawierzchnia brukowcowa
2.3.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
2.4. Roboty wykonczeniowe

2.4.1. Umocnienie skarp brukowcem
2.4.2. Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
2.4.3. Rowy

2.5. Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.5.1. Oznakowanie poziome

2.5.2. Oznakowanie pionowe

2.5.3. Oznakowanie pionowe aktywne
2.6. Elementy ulic i drog

2.6.1. Krawezniki betonowe
2.6.2. Chodnik z brukowej kostki betonowej
2.6.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

2.6.4. Wjazdy i wyjazdy z bram
2.6.5. Zjazdy do gospodarstw, oraz na pola i drogi boczne



PRZEDMIAR ROBOT
Nazwa zadania: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 103603B w m. Jatowka od km 3+135 do km
4+000 wraz z skrzyzowaniami”

Kod pozycji Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz Jedn. ilse
Lp. orzedmiaru Numer SST | obliczenia ilosci jedn. miary dla pozycji | iary jednostek
przedmiarowej
1 2 3 4 5 6
1. DZIAL 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - GRUPA 45100000-8
1.1. D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1. D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

Roboty pomiarowe przy robotach
ziemnych — trasa drog w terenie
1 |11.1.1. rowninnym od km 3+135 do 4+000 km 0,865
(Km 3+135 — naprzeciw posesji nr 27, ok.
5m przed przepustem)

1.1.2. D.01.02.01. | Karczowanie drzew i krzewéw
2 11121 Karczowanie pqi d_rze_w 0 s’redr_licy do 15 s7t. 23
cm wraz z wywiezieniem karpiny
3 (1122 Karczowanie pqi d_rze_w 0 s’redr_licy 16- 25 s7t. 12
cm wraz z wywiezieniem karpiny
4 | 1.1.23. Karczowanie pqi d_rze_w 0 s’redr_licy 26- 35 s7t. 11
cm wraz z wywiezieniem karpiny
5 | 1.1.2.4. Karczowanie pni d'rze_w 0 s’redniC}_/ ponad s7t. 7
65 cm wraz z wywiezieniem karpiny
Karczowanie krzakow i poszycia w ilosci
6 |1.1.25. sztuk krzakow 1000/ha wraz ze spaleniem ha 0,02
pozostatosci po karczowaniu
113 D.01.02.02. | Usunigcie warstwy humusu /darniny/

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) o gr. 10 cm z wywiezieniem jej
na odktad 3

7tlsl 281x(1,25%2)x0,10 +(198+35)x(1,5x2)x m 275,5

0,10 + 206x(1,5x2)x0,10 + {180x(2,2+1,4)

+35x(1,25%2)}x0,10 = 275,50

1.1.4. D.01.02.04. | Rozbidrki elementow drég, ogrodzen i przepustow

Rozbidrka nawierzchni brukowcowej

(z przeznaczeniem materiatlow z rozbiorki
8 [114.1 na umocnienie wlotow i wylotow m? 20
przepustow)

(przyjeto ok. 1% w miejscach kolizji)

Rozebranie czgséci przelotowej przepustow
9 (1142 Z rur betonowych m 66
16,0+16,0+9,0+9,0+16,0 = 66,0

Rozebranie stupkéw zelbetowych do znakow
10 | 1.14.3. drogowych z wywiezieniem materiatow z szt. 3
rozbiorki na teren ZGK w Sidrze

Zdjecie tarcz (tablic) znakoéw drogowych z
11 |1.14.4. wywiezieniem materialow z rozbiorki na szt. 3
teren ZGK w Sidrze

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
12 | 1.1.45. samochodami do miejsca sktadowania / m?3 16,4
utylizacji




Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlos¢
jednostek

2

3

4

5

6

1.2.

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

1.2.1.

D.02.01.01.

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

13

1.2.1.1.

Roboty ziemne wykonane koparkami w
gruncie kat. Il1-1V, wraz z odwiezieniem
na odktad na odlegto$¢ do 1 km wraz z
plantowaniem odktadu.

— poszerzenia jezdni brukowcowej w
km 3+599+3+805
(206,0x1,00x2)x0,20 = 82,400

— poszerzenia jezdni brukowcowej w
km 3+805+4+000
(195,0+35,0)x1,00x0,20 = 46,000

— w obrebie skrzyzowan w km 3+408,
km 3+601, km 3+806, km 4+000
[(12x12-3,14x6%)/4x4+(12x12-
3,14x6%)/4x2 + {(6x6-3,14x3?)/4
x2}x2] x 0,20 = 10,836

— pod chodnik w km 3+805+3+985
(str. L) 180,0x2,00x0,20=72,000

Lacznie: 82,4+46+10,836+72=211,236

211,3

1.2.2.

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

14

1.2.2.1.

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z

gr. kat. 1i 1l z transportem urobku

— pobocza z kruszywa naturalnego gr.
8cm i szer. Im w km:
3+135+3+401 (str. P i L) — 2x266m
3+805+3+985 (str. P)— 1x180+2x35
3+985+4+000 (str. P i L) — 2x15m

— pobocza z kruszywa naturalnego gr.
8cm i szer. 0,75m w km:
3+401+3+599 (str. P i L) — 2x(198+45)
3+599+3+805 (str. P i L) — 2x206m

— pobocza z kruszywa naturalnego gr.
8cm i szer. 1,00m w obrebie
skrzyzowan w km 3+408 i 4+000
2x3,14x6,0 + 2x3,14x6,0x%2 =56,52

— pobocza z kruszywa naturalnego gr.
8cm i szer. 0,75m w obrebie
skrzyzowan w km 3+601 i 3+806
(2x3,14x3x%)x2 = 18,84m

3': (532,0+250,0+30,0+56,52)x1,00%0,08 +
(486+412+18,84)x0,75%0,08 = 124,492

124,5




Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlos¢
jednostek

2

3

4

5

6

DZIAL 2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH — GRUPA 45200000-9

2.1.

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1.1.

D.03.01.03a

Przepusty pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE

spiralnie karbowanych

15

2111,

Ulozenie czegsci przelotowej przepustow
drogowych jednootworowych ¢ 80 z rur z
polietylenu HDPE lub PP o SN 8 na tawie
zwirowej w lokalizacji:

e km3+398 — L=16,0m

e km3+407 — L=16,0m

e km3+996 — L=16,0m

48

16

2.1.1.2.

Utozenie czesci przelotowe] przepustow
drogowych jednootworowych @ 40 z rur z
polietylenu HDPE lub PP o SN 8 na fawie
zwirowe]j w lokalizacji:

e km3+596 — L=9,0m

e km3+803 — L=90m

18

2.2

D.04.00.00.

PODBUDOWA

2.2.1.

D.04.01.01.

Profilowanie i zageszczenie podloza

17

22.1.1.

Profilowanie i zagg¢szczenie podioza

na poszerzeniach jezdni i pod

chodnik, wykonane mechanicznie

— poszerzenia jezdni brukowcowej w
km 3+599+3+805 i 3+805+4+000
206,0x1,00x2+(195+35)x1,00= 642

— w obrebie skrzyzowan w km 3+408
i 4+000 oraz w km 3+601 i 3+806
(12x12-3,14x6%)/4x4+(12x12-
3,14x6%)/4x2 + {(6x6-3,14x32)/4
X2}x2 =57,18

— pod chodnik w km 3+805+3+985
(str. L) — naszer.2,0m
180,0x2,00 = 360,00

Razem: 642,00+57,18+360,0=1059,18

1059,2

2.2.2.

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

18

2.2.2.1.

Oczyszczenie i skropienie mechaniczne
warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsjg asfaltowg przed utozeniem
warstwy Scieralnej w ilosci:
(281,0+198,0+45+206,0+180,0+35)x5,50+
(12x12-3,14x62)/4x4+(12x12-3,14x62)/4x2
+ {(6x6-3,14x3%)/4 x2}x2 = 5 251,68

5251,68




Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlo$¢
jednostek

2

3

4

5

6

2.2.3.

D.04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

19

2.2.3.1.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gorna gr. 20 cm,
pod chodniki w km 3+805+3+985
(str. L) — naszer.2,0m

180,0x2,0 = 360,00

360

2.2.4.

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego sta

b. mechanicznie

20

2.24.1.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie (w-wa dolna na
poszerzeniach) gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm,

w km 3+599+3+805 (str. L i P)
206,0x1,00x2 = 412,00

w km 3+805+4+000 (str. L)
(195,0+35,0)x1,00 = 230,00

w obrgbie skrzyzowan w km 3+408 i
4+000 oraz w km 3+601 i 3+806

{(12x12-3,14x6%)/43x4 + {(12x12-3,14x
62)/4}x2+{(6x6-3,14x3%)/4}x2x2 = 57,18
Razem: 412,00+230,00+57,18=699,18

699,2

2.2.5.

D.04.08.01

Wyrownanie podbudowy mieszankami bitumi

cznymi

21

2.251.

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy
mieszankg mineralno-bitumiczng
asfaltowa gr. 4cm (100kg/m?) —
AC11W, dowozonych z WMB do
miejsca wbudowania, w km 0+000 do
0+930 wraz ze skrzyzowaniami

(865,0%5,5+45,0x5,5+35,0x5,5)x0,100
+ [{(12x12-3,14x6%)/4} x4 + {(12x12-
3,14x6%)/4}x2+{(6x6—
3,14x3%)/4}x2x2] x0,100 = 525,468

525,5

2.2.6.

D.04.08.05

Wyrdéwnanie podbudowy kruszywem

22

2.2.6.1.

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy

pospoika, srednia grub. wyréwnania —

20cm

e W km 3+135+3+401 i 3+985+4+000
281,00x7,50x0,20=421,50

e w km 3+401+3+599
(198,00+35,00)x7,50%x0,20=364,50

Razem: 421,50+364,50=786,00

786




Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlo$¢
jednostek

2

4

6

23

2.2.6.2.

Wyréwnanie istniejacej podbudowy

pospoika, srednia grub. wyrownania —

10cm

e w km 3+599+3+805
206,00x7,50x0,10=154,50

e w km 3+805+3+985
180,00x6,75x0,10=121,50

Razem: 154,50+121,50=276,00

276

2.2.1.

D.04.10.01.

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu

asfaltowego

24

2.2.7.1.

Wykonanie giebokiego recyklingu
istniejacej nawierzchni bitumicznej i
podbudowy z kruszywa naturalnego na
gleb. 20cm wraz z zageszczeniem

e w km 3+135+3+401 i 3+985+4+000
281,00x5,0 = 1 405,00

o w km 3+401+3+599
(198,00+45,00)x4,0 = 972,00

Razem: 1 405,00+972,00 = 2 377,00

2377

2.3.

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIA

2.3.1.

D.05.02.02

Nawierzchnia brukowcowa

25

2.3.1.1.

Przelozenie fragmentéw nawierzchni
brukowcowej z kamienia narzutowego
16-20 cm w miejscach najwiekszych
deformacji celem dostosowania do
niwelety. Przyjeto powierzchni¢ w
ilosci 10 m?

10

2.3.2.

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26

2.3.2.1.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm
(warstwa $cieralna — AC11S)
dowozonych z WMB do miejsca
wbudowania, w km 3+135 do 4+000
wraz ze skrzyzowaniami
865,0x5,5+45,0x5,5+35,0x5,5+
[{(12x12-3,14x6%)/4} x4 + {(12x12-
3,14x6%)/4}x2+{(6x6-3,14x3%)/4}x2
x2] =5 251,68

5251,7




Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlos¢
jednostek

2.4.

D.06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

24.1.

D.06.01.02.

Umocnienie skarp brukowcem

27

24.1.1.

Umocnienie wlotow i wylotow
przepustéw brukowcem grubosci
16+20cm z kamienia polnego
utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawg cementowo — piaskowa

o km 3+398 — 980, L=16m, S=5,5m?
o km 3+407 — ¢80, L=16m, S=5,5m?
o km 3+596 — 940, L=9m, S=2,5m?
e km 3+803 — 040, L=9m, S=2,5m?
e km 3+996 — 980, L=16m, S=5,5m?

e zjazdy rurowe (wg tabeli zjazdow) S=12m?

55

24.2.

D.06.02.01.

Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych

pod zjazdami

28

24.2.1.

Wykonanie przepustow rurowych pod
zjazdami z rur polietylenowych HDPE o
SN8, srednica 40cm z wykonaniem lawy

fundamentowej Zwirowej (wg tabeli zjazdow)

28

24.3.

D.06.04.01.

Rowy

29

24.3.1.

Renowacja rowdéw odwadniajacych przy
sredniej gr. namutu do 20 cm

[(865,0+45,0+35,0)-206,0-180,0]x2=1 118

m

1118

2.5.

D.07.00.00.

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA

BEZPIECZENSTWA RUCHU

2.5.1.

D.07.01.01.

Oznakowanie poziome

30

251.1.

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi (farbg chlorokauczukows)
0 P10 — 12 (przejscie dla pieszych szer. 4 m w km 3+860)
o P17 — 12 (linia przystankowa w km 3+820+3+850)

24

2.5.2.

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

31

25.2.1.

Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 70
mm dl. 4m dla znakéw drogowych, wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami (wg projektu organizacji ruchu)

Szt.

15

32

2522

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakow ostrzegawczych typ A (trojkatny o
boku 900mm) folia odblaskowa typ 11

(wg projektu organizacji ruchu)

Szt.

33

2.5.2.3

Przymocowanie do gotowych stupkéw
znakow informacyjnych typ D
(prostokatny 600x600mm) folia
odblaskowa typ 1l (wg projektu organizacji ruchu)

Szt.

34

2.5.2.4.

Przymocowanie do gotowych stupkow
znakow informacyjnych typ D - folia
odblaskowa typ 1l (wg projektu organizacji ruchu)

Szt.




Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer SST

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz
obliczenia ilo$ci jedn. miary dla pozycji
przedmiarowej

Jedn.
miary

Tlo$¢
jednostek

2

4

6

35

2.5.2.5.

Przymocowanie do gotowych stupkéow
znakoéw miejscowosci E - folia odblaskowal
typ Il (wg projektu organizacji ruchu)

szt.

1

36

2.5.2.6.

Przymocowanie do gotowych stupkéow
tabliczek do znakoéw drogowych kat. T -
folia odblaskowa typ 1l

(wg projektu organizacji ruchu)

szt.

2.5.3.

D.07.02.01a

Oznakowanie pionowe aktywne

37

253.1.

Montaz aktywnych znakow D-6 z
wilasnym zasilaniem (ogniwa solarne)

Szt.

38

2.5.3.2.

Montaz radarowego wyswietlacza
predkosci z wlasnym zasilaniem za
pomoca ogniwa solarnego

szt.

2.6

D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

2.6.1.

D.08.01.01.

Krawezniki betonowe

39

2.6.1.1.

Ustawienie kraweznikoéw betonowych
najazdowych (wtopionych) 0 wymiarach
15x22 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C16/20 na podsypce cementowo-
piaskowej

e zjazdy: (8,0+5,0)x18+(2,0+2,0)x2=242
e chodnik: 180,0+8x6,0(zjazdy) = 228,0

470

40

2.6.1.2.

Ustawienie opornikow betonowych o
wymiarach 12x25X100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C16/20

e zjazdy: 7x4,0+1x5,0+7x6,0+1x7,0+
1x8,0+1x9,0+2x6,0 = 111,0

111

2.6.2.

D.08.02.01.

Chodniki z brukowej kostki betonowej

41

2.6.2.1.

Chodniki z kostki brukowej betonowej
koloru czerwonego grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z
wypehieniem spoin piaskiem

180,0 x 2,0 = 360

360

2.6.3.

D.08.03.01.

Betonowe obrzeza chodnikowe

42

2.6.3.1.

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawg cementowa

180,0 — 8x6,0 = 132,0

132

2.6.4.

D.08.04.01.

Wijazdy i wyjazdy z bram

43

2.6.4.1.

Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w
gruncie kat. 111-1V (wg tabeli zjazdow)

m2

232,5

44

2.6.4.2.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
naturalnych gr. 20 cm na wjazdach

(wg tabeli zjazdow)

232,5




Kod pozycji Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz Jedn. e
przedmiaru | o oo | oliczenia el jedn. miary dia poryeli | miary | - jednostek

Lp.

1 2 3 4 5 6

Wijazdy z kostki brukowej betonowej
koloru grafitowego o grubosci 8 cm na
45 | 2.6.4.3. podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm m> 232,5
z wypelieniem spoin piaskiem
(wg tabeli zjazdow)

2.6.5. D.08.04.01a | Zjazdy do gospodarstw oraz na pola i drogi boczne

Wykonanie zjazdéw gospodarczych o
nawierzchni z pospoiki, warstwa dolna gr.

46 | 2.6.5.1. 20 cm po zaggszczeniu

m? 300,5

(wg tabeli zjazdow)

Sporzadzit:

Wiestaw Wysocki 06.09.2018kr.

/ data i podpis osoby sporzgdzajgcej /



