KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 103603B w m. Jatéwka od km 3+135 do km 4+000
wraz z skrzyzowaniami”

transportem urobku.

= > > ©
g5 & [ 5 y
o E , . El w5 © 2 | Wartos¢
a o Numer SST Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych .| © 8 (T
- @ c | =5 o ° (z1)
o M 8 (J] o
Y o - - 2
1 2 3 4 5 6 7
1. DZIAL 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - GRUPA 45100000-8
1.1. D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1. D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1111, D.01.01.01. ROF)oty poml.arO\fve przy robotach ziemnych — trasa km 0,865
drég w terenie réwninnym
1.1.2. D.01.02.01. | Karczowanie drzew i krzewéw
1121 D.01.02.01. Karc?ovyanlle pni dr?ew o $rednicy do 15 cm wraz z sot. 63
wywiezieniem karpiny
1122, D.01.02.01. Karc?ovyanlle pni dr?ew o srednicy 16- 25 cm wraz z szt 42
wywiezieniem karpiny
1123, D.01.02.01. Karc?ovyan.le pni dr?ew o $rednicy 26- 35 cm wraz z szt 31
wywiezieniem karpiny
11.24. D.01.02.01. Karc?ovyan.le pni dr?ew o $rednicy ponad 65 cm wraz z sat. 17
wywiezieniem karpiny
Karczowanie krzakow i poszycia w ilosci sztuk krzakow
1.1.2.5. | D.01.02.01. | 1000/ha wraz ze spaleniem pozostatosci po ha 0,1
karczowaniu
1.1.3. D.01.02.02. | Usunigcie warstwy humusu /darniny/
1131 | D.01.02.02. ZdeCI? w.ars.twy~2|.em| urodzajnej (humusu) o gr. 10 cm m3 275,5
z wywiezieniem jej na odktad
1.1.4. D.01.02.04. | Rozbidrki elementéw drog, ogrodzen i przepustow
Rozbidrka nawierzchni brukowcowe;j
1.1.4.1 D.01.02.04. | (z przeznaczeniem materiatow z rozbidrki na m? 20
umocnienie wlotdéw i wylotow przepustdw)
1.1.42. | D.01.02.04. Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur m 66
betonowych
Rozebranie stupkéw zelbetowych do znakéw
1.1.4.3. | D.01.02.04. | drogowych z wywiezieniem materiatow z rozbidrki na szt. 3
teren ZGK w Sidrze
1.1.4.4. D.01.02.04. Zdjeag tajrcz (tabli?)lzn'akow drogowych z wywiezieniem| . 3
materiatéw z rozbidrki na teren ZGK w Sidrze
1.1.45. | D.01.02.04. Wyw|e2|en|e gruzu'z tereny FOEbIOFkI samochodami do m? 21,4
miejsca sktadowania / utylizacji
RAZEM:
1.2. D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1. D.02.01.01. | Wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
Roboty ziemne wykonane koparkami w gruncie kat. IlI-
1.2.1.1. D.02.01.01. | IV, wraz z odwiezieniem na odktad na odlegtos¢ do 1 m?3 211,3
km wraz z plantowaniem odktadu.
1.2.2. D.02.03.01. | Wykonanie nasypow
1221 | D.02.03.01. Wykonanie nasypow mechanicznie z gr. kat. lill z m? 1245

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - RAZEM:
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) DZIAt2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
) BUDOWLANYCH - GRUPA 45200000-9
2.1. D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1.1. | D.03.01.03a | Przepusty pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
Utozenie czesci przelotowej przepustow drogowych
2.1.1.1. D.03.01.03a | jednootworowych @ 80 z rur z polietylenu HDPE lub PP | m 48
o SN 8 na tawie zwirowej.
Utozenie czesci przelotowej przepustow drogowych
2.1.1.2. D.03.01.03a | jednootworowych @ 40 z rur z polietylenu HDPE lub PP | m 18
o SN 8 na tawie zwirowe;j.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - RAZEM:
2.2, D.04.00.00. | PODBUDOWA
2.2.1. | D.04.01.01. | Profilowanie i zageszczenie podtoza
2211 | D.04.01.01. .Profilf).wanie i zaggszczenie podfoza na posz?rzeniach m? 10592
jezdni i pod chodnik, wykonane mechanicznie
2.2.2. | D.04.03.01. | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw
2.2.2.1. | D.04.03.01. | konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg przed | m? |5 251,68
utozeniem warstwy Scieralnej
2.2.3. | D.04.04.01. | Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
2.2.3.1. | D.04.04.01. | stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna gr.20 cm, | m? 360
pod chodniki w km 3+805+3+985
2.2.4. | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
2.2.4.1. | D.04.04.02. | stabilizowanego mechanicznie (w-wa dolna na m? 699,2
poszerzeniach) gr. w-wy po zageszczeniu 20 cm
2.2.5. | D.04.08.01. | Wyréwnanie podbudowy mieszankami bitumicznymi
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
: L N
2251 | D.04.0801. mlneralno-bltt{mlczna asfaltowg gr: l.lcm (100kg/m )- t 5255
AC11W, dowozonych z WMB do miejsca wbudowania,
w km 0+000 do 0+930 wraz ze skrzyzowaniami
2.2.6. | D.04.08.05. | Wyréwnanie podbudowy kruszywem
2961 D.04.08.05. Wyrownar'ue |stn.|ejacej podbudowy pospdtka, srednia m3 786
grub. wyréwnania —20cm
2262 | D.04.08.05 Wyrownar)ie istrfiejqcej podbudowy pospotka, srednia m? 276
grub. wyréwnania — 10cm
2.2.7. | D.04.10.01. | Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu asfaltowego
Wykonanie gtebokiego recyklingu istniejgcej
2.2.7.1. | D.04.10.01. | nawierzchni bitumiczneji podbudowy z kruszywa m? 2377

naturalnego na gteb. 20cm wraz z zageszczeniem

PODBUDOWA - RAZEM:
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2.3. D.05.00.00. | NAWIERZCHNIA
2.3.1. | D.05.02.02. | Nawierzchnia brukowcowa
Przetozenie fragmentow nawierzchni brukowcowej z
2.3.1.1. D.05.02.02. | kamienia narzutowego 16-20 cm w miejscach najwiekszych m? 10
deformacji celem dostosowania do niwelety.
2.3.2. | D.05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego
23.2.1. D.05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek minerajlr?o—bitumicznych m? 5251,7
asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa Scieralna — AC11S).
NAWIERZCHNIA - RAZEM:
2.4. D.06.00.00. | ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1. | D.06.01.02. | Umocnienie skarp brukowcem
Umocnienie wlotéw i wylotow przepustéw
2411. | D.06.01.02. bru!<owcem grubosci 16+20cm z kamlgma poln.ego m? 55
utozonego na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowg
2.4.2. | D.06.02.01. | Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami z rur
2.42.1. | D.06.02.01. | polietylenowych HDPE o SN8, $rednica 40cm z | m 28
wykonaniem tawy fundamentowej zwirowej.
2.4.3. | D.06.04.01. | Rowy
2431, D.06.04.01. Renowacja rowdéw odwadniajgcych przy sredniej gr. m 1118
namutu do 20 cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE - RAZEM:
2.5. D.07.00.00. | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.5.1. | D.07.01.01. | Znaki drogowe poziome
2511 | D.07.01.01. QZnakowanle p02|or.nejezdn| materiatami m? 24
cienkowarstwowymi (farba chlorokauczukow3)
2.5.2. D.07.02.01. | Znaki drogowe pionowe
Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 70 mm dl. 4m dla
2.5.2.1. | D.07.02.01. | znakdéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem | szt. 15
dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
2522 D.07.02.01. | ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900mm) folia | szt. 5
odblaskowa typ Il
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
2.5.2.3 D.07.02.01. | informacyjnych typ D (prostokatny 600x600mm) folia | szt. 5
odblaskowa typ Il
2594 D.07.02.01. Przymocowame do gotowych stupkdéw znakow sot. 4
informacyjnych typ D - folia odblaskowa typ I
2525 | D.07.02.01 Pr'zy'mocom{a.nle do gotowych stupkéw znakow sot. 1
miejscowosci E - folia odblaskowa typ Il
Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do
.5.2.6. .07.02.01. szt. 2
2.5.2.6 D.07.02.01 znakéw drogowych kat. T - folia odblaskowa typ I
2.5.3. | D.07.02.01a | Oznakowanie pionowe aktywne
9531, D.07.02.01a Mon'taz aktywnych znakéw D-6 z wtasnym zasilaniem sat. 2
(ogniwa solarne)
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2532, D.07.02.01a Mo-nta_z radarowego wyswletlacza predkosci z wtasnym sot. 1
zasilaniem za pomocg ogniwa solarnego
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - RAZEM:
2.6. D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC
2.6.1. | D.08.01.01. | Krawezniki betonowe
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych
(wtopionych) o wymiarach 15x22 cm na tawie
2.6.1.1. .08.01.01. m 470
D.08.01.01 betonowej z oporem z betonu C16/20 na podsypce
cementowo-piaskowej
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach
2.6.1.2. D.08.01.01. | 12x25X100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu m 111
C16/20
2.6.2. | D.08.02.01. | Chodniki z brukowej kostki betonowej
Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru
2.6.2.1. | D.08.02.01. | czerwonego grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m? 360
piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2.6.3. | D.08.03.01. | Betonowe obrzeia chodnikowe
263.1. | D.08.03.0L O.brzeza peton9we o wymlarach 6x20 cm na podsypce m 132
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2.6.4. | D.08.04.01. | Wjazdy i wyjazdy z bram
26.41. D.08.04.01. Koryta wyko.ny.wanfe recznie gf. 20 cm w gruncie kat. lll- m? 2325
IV (wg tabeli zjazddw)
26.4.2. D.08.04.01. Warstwa dqlna podbudowy z. kruszYw naturalnych gr. m? 232,5
20 cm na wjazdach (wg tabeli zjazdéw)
Wijazdy z kostki brukowej betonowej koloru
2643 | D.08.04.0L grafitowego o.grubosc.l 8cmna podsypc.e . . m? 2325
cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoin
piaskiem (wg tabeli zjazddw)
2.6.5. | D.08.04.01a | Zjazdy do gospodarstw oraz na pola i drogi boczne
Wykonanie zjazddw gospodarczych o nawierzchni z
2.6.5.1. D.08.04.01a | pospotki, warstwa dolna gr. 20 cm po zageszczeniu m? 300,5
(wg tabeli zjazdow)
ELEMENTY ULIC - RAZEM:
Laczna wartos¢ netto:
Podatek VAT 23%:
Ogotem wartosé brutto:
N (01071} P

Podpis upetmocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Strona4z 4



